
Meine Module für den QO - 100
Sende - Mischer nach 2.4 GHz "Schmalband", >50 mW Output bei
max. 2 W SSB Input, nur 2380 - 2420 MHz, alle Modi, auch DATV, 
ext. LO erforderlich! Äußerst sauberes Spektrum! Mein Design 
garantiert eine sehr hohe Absenkung der Mischprodukte, sogar 
besser als von der BnetzA verlangt! Ich garantiere 60 dB 
Nebenwellenfreiheit auch bei  Verwendung von 144 MHz, erreicht 
werden aber meist >70 dB!!
Sofort lieferbar                                            85 €
Als Satz mit PLL - Modul                                   175 €

Sende - Mischer, wie oben, allerdings ohne Gehäuse.

3 x SMA - Buchsen angelötet, Befestigungslöcher müssen nach 
Bedarf selber gebohrt werden.                               75 €
                   
Als Satz mit PLL - Modul (o. Gehäuse) + Verbindungskabel   140 €



Sende - Mischer nach 144 MHz, ausgehend von 28 MHz, also
kann jeder seinen tollen KW-Transceiver benutzen, sei es
nun ein Collins KWM-2 oder Elecraft K2 usw.!
Input auf 28 MHz bis 2 Watt (SSB,CW), Output auf 2 m ca. 50 mW
Auch hier ist ein ext. LO (116 MHz) erforderlich, das PLL-
Modul läßt sich auch verwenden. Ein dazu passender Quarz-
oszillator ist fast fertig! Sofort lieferbar
               

                   

              130 €

LNB Down-Converter 740 MHz nach 430, 144 o. 28 MHz, jetzt  mit 
PLL - Modul! Mit diesem Converter können Sie vorhandene Allmode
Geräte für 2m/70 cm verwenden oder den geliebten KW TRX mit den
optimalen Filtern und der besonderen NF - Wiedergabe. Bei einer
Bestellung bitte das gewünschte Frequenzband angeben.

  Auf Anfrage kurzfristig, 3 - 4 Tage, lieferbar           190 €
   

        



PLL - Modul für alle von mir angebotenen Mischer lieferbar, aber
ebenso bestens für alle Projekte geeignet, die ein stabiles bis
4,4 GHz erfordern. 
                                          

 Ein universelles Modul
 für eine Vielzahl von
 Anwendungen. Mit einem
 PicIt - Programmer und
 MPLAB leicht änderbar.
 Der verbaute PIC kann
 2 Frequenzen speichern

 Interner VTCXO 0,5ppm,
 bei Alterung ist die 
 Frequenz nachstimmbar.
 Externe Einspeisung
 mit GPDSO leicht mach-
 bar.

   

Eingebaut in ein Weissblechgehäuse von 55 x 37 mm           75 €



LNB zum Empfang von QO-100

Ein Twin - LNB von Megasat wurde fachgerecht mit einem hoch- 
hochstabilen TCXO ausgerüstet. Für den TCXO wurde eine kleine
Platine entwickelt, auf der neben einem Spannungsregler und dem
TCXO noch einige Kondensatoren zur besseren Filterung der Ver-
Versorgungsspannung aufgelötet sind. Der 2. Ausgang des LNB hat
keine Funktion mehr. Da die TCXO grundsätzlich nicht genau auf 
25 MHz liegen, kommt es auch bei der Endfrequenz zu einer ge-
ringen Abweichung. Festgestellt habe ich bis 3 KHz bei 9,75 GHz,
einige lagen aber auch nur 500 - 600 Hz daneben, eine ganz er-
staunliche Ingenieursleistung wie ich finde!

                 

       65 €

Bandpass Filter zur Verbesserung der Unterdrückung von Neben-
wellen. Einige der erhältlichen Sendemischer erzeugen neben 
dem Nutzsignal noch eine Vielzahl unerwünschter Signale, die 
nicht ausgestrahlt werden sollten.
Zur Erweiterung dieser Baugruppen habe ich ein kleines Filter
entwickelt, welches für eine deutliche Verbesserung sorgt.

  Das Filter muß zwischen Mischer
  und PA geschaltet werden, die zu-
  geführte Leistung darf max. 100 mW
  betragen!
  
  Mechanische Größe, o. Buchsen
  55 x 37 mm

                          48 €

  



AMSAT QO - 100
Uplink

Technische Daten in Kürze:

Eingangsfrequenz   144 oder 432 MHz, LO schaltbar, auf
                   Wunsch jede Frequenz > 100 MHz reali-
                   sierbar.

Sendemischer       Der Mischer liefert ein sehr neben-
                   wellenfreies Signal und ist komplett
                   in 50 Ohm - Technik aufgebaut, keiner-
                   lei Schwingneigung.

Ausgangsfrequenz   2400 MHz, für den Uplink zum Satellit

PLL - Modul        0,5 ppm, korrigierbar bei Drift
                   Einspeisung aus einem GPSDO möglich

PA - Baugruppe     Psat ~ 20 Watt
                   ~ 12 Watt PEP bei Imd3 -30 dBc
                   Oberwellenunterdrückung > 50 dB
                   HF - Monitor durch LED an der Front-
                   seite, am Multistecker ist ein ana-
                   loges Instrument zur genaueren An-
                   zeige anschließbar.
                   Betriebsspannung ist 28 V zur Erlang-
                   ung bestmöglicher Linearität, typ. 4 A  
                   bei maximaler Ausgangsleistung.

Leistungsregelung  Intern mit Poti im Sendemischer



Gehäuse            250 x 260 x 85 mm (L x B x H)
Lieferumfang       Komplettes Gerät mit DC - Anschluß-
                   stecker und Kabelschwanz.

Anschlüsse 7-poliger Stecker  DC - 28 V / 4 A  
                              HF - Monitor
                              PTT nach Masse
N   - Buchse                  2,4 GHz zur Antenne
BNC - Buchse                  Steuersignal > 100 MHz 
                                   max. 1 Watt, auf Wunsch 
                              bis 5 Watt bei SSB/CW

Für Fragen aller Art stehe ich gerne zur Verfügung, vorzugsweise
per mail,
info@hartwig-rf.de   

VK   750,-- € einschl. Mwst.
Anfertigung nur auf Vorbestellung, Lieferzeit ca. 10 - 14 Tage

                



Versandkosten werden nach Aufwand berechnet und versendet wird mit versich-
ertem DHL-Paket. 
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

Mein ganzes Berufsleben hindurch stehe ich im direkten Kundenkontakt, ich bin
in jeder Hinsicht kundenorientiert. Sollte sich mal ein Problem ergeben, helfe
ich schnellstmöglich bei der Beseitigung, außerdem gibt es für jedes von mir
erworbene Modul eine Garantie von 12 Monaten, Voraussetzung dafür ist die sach-
gemäße Behandlung. 

Die Angebote richten sich ausschließlich an Funkamateure u. weiterverarbeit-
ende Betriebe bzw. Hochschulen!

Für Fragen aller Art stehe ich gerne zur Verfügung, vorzugsweise per mail an:
info@hartwig-rf.de 

Hartwig-Rf 
Rüdiger Hartwig    
DK6JL 
Telef. 02153 60419      
van der Upwich Str 10
41334 Nettetal
Ust.-Id. Nr. DE120019790
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