
  

OV3T præsentation

Oversigt 
30-35min varighed

● Velkomst
● Hvem er OV3T ? 

● Hamshack Lemvig
● Rekord QSO'er

● Airscatter server
● Spørgsmål?



  

Hvem er OV3T?

● Thomas 44 år, bosat i Kjellerup 
Midtjylland, JO46QH

● Har arbejdet med radio/tv/telefoni/el og IT
● Driver webshoppen Hoegteknik.dk
● Radioamatør siden 2008 (D) og 2014 (A)
● Aktiv primært 28/50/70/144/432/1296
● Udlånes til HQ testen, har kørt HF
● Alias OZ4XL/5P6T



  



  

Remote station Lemvig

● Location Dybe/Bonnet JO46CM 40m asl.

● Mast 1, 18m, 6m toprør 2” (ø60,2mm) 
2xcombi 144/432 Antennas Amplifiers
11elm/23elm heavy duty 40x40mm 5.82m bomme 
monteret på top rør (rotor, drejbare).
4x4elm DK7ZB 144 + 6x5elm Ant.Amplifiers 
faste retninger.
Kabler/Feeds: 7/8” (432), 1.25” (1296) og 1/2” (144).
I masten er der brugt RF240 og RF400UF “bløde” 
flexkabler til relæer,combiners or LNA's og rotor loop.  
Lna til alle tre bånd. Kun N-connectors med pakning!

● Vippestativ, knæk I 2,5m, trækkes af 12v el-spil 100A



  

18m masten



  

Remote station Lemvig

● Mast2: 9m (OZ5N mast) + 6m 2” toprør 

● Tiltes via hængsel i bunden og et 12v el-spil.

● 50/70 MHz combi Antennas Amplifiers
7.2m bom, I profil heavy duty 50x50mm 
med support wire og lille wire “mast”.

● Feeder 35m 7/8” og RF400UF I masten. 

● PA op til 1KW remote styret , legal limit :)

● Radio IC-7100 styret remote



  

9m masten



  

Take off 25m asl, mod Scotland
● Beacon 5P22U 432485 MHz JO46CM

● Flyradar Lemvig P-EKKA-13

● Ballon sonde modtager Lemvig OZ1SKY-Remote



  

Styringer

● Hele stationen kan styres fra mit shack I Kjellerup.

● Temperatur, SWR og PWR FWD REFL kan jeg 
monitorere via fjernskrivebord.

● Begge rotorer er styret med usb interface og kan 
styres remote via PST Rotator.

● Remote relæer kan tænde og slukke for 12v 
spændinger til masterelæer 
(LNA/antenneretninger/PTT til hver bånd).

● GS35B PA trin tænder jeg med 25A kiprelæ/12V



  

Shacket i Kjellerup

● De to Icom stationer styres via RS-BA1 
software og et prof. usb headset.

● Jeg bruger en bord VFO til IC-9700 model 
RC-28 som jeg har monteret ptt jack til 
fodpedal.

● IC-7100 styrer jeg på frontpanelet direkte.
● Jeg har en VPN forbindelse/lokalt netværk 

mellem de to netværk Lemvig og Kjellerup.



  

Webrelæer, rotorstyring



  



  



  

Rekorder

● OV3T – EA8CXN 3709 KM
● JO46QH-IL18SK, 19:53UTC 13/7-2020

Klokken 19:46 UTC kører jeg 9H1TX på 6m og kort efter klokken 
19:50 ser jeg ”CQ EA8CXN” ud af øjenkrogen på den anden 
skærm. Gør ikke det store væsen ud af det, da jeg tror det er no-
get overhøring fra 6m, da jeg lige har lavet ny opsætning på min 
pc. Kl. 19:53 lyder det igen ”CQ EA8CXN” og så lader jeg 6m 
være 6m og jeg får trykket på knapperne. Minuttet efter har jeg 
kørt en distance, ikke overgået siden 1986.  
Jeg var ikke selv klar over det før ud på aftenen, da det væltede 
ind fra europæiske amatører som havde set spottet på clusteret.



  

●OV3T – EA8CXN 3709 KM
QSOen blev kørt på en Icom 9700, et 400w hjemmestrikket 
PA og en 10 elm DK7ZB yagi i cirka 14m højde, 62m over 
havet. Normalt kan jeg ikke køre 2m fra min hjemme QTH 
grundet støj, men jeg tænker de familier og fabrikker som 
normalt støjer er gået på ferie.



  

Rekorder

● OV3T – CT9/OM2RG  3275KM
● JO46CM-IM12JU, 20:00 UTC 17/12-2023
● Tropo – tog 30-35 min at gøre færdig.

Kontakten blev lavet primært over vand. 
Korte stræk ind over JO01/IO91/IN88/IM53

144.184 FT8 mode. Han hørte mig konstant, men jeg hørte kun 
ganske svagt trace fra Steve’s 100w sender. Jeg kørte med 
2x11elm yagis og QRO. Efter nogen tids forsøg, fik jeg de 
dekodninger som var nødvendige for QSO. 
Signalerne var svage -21 og -22dB. 
Han modtog mig væsentligt bedre ned til cirka -10dB.



  

Rekorder

● OV3T – CT9/OM2RG  3275KM
One of the longest contacts was that shown above... an amazing 3,275 km 
contact using FT8 between Thomas, OV3T in Denmark and Stefan, 
CT9/OM3RG on the Madeira Islands. See report from Stafan at the bottom of 
the post. Thomas reports using 700-800w into a 2 x 11-element Yagi on a 
18m tower. 

As can be seen from the map above, it is mostly a sea path but it does have 
to cross some land.

Bernd, DF2ZC in Germany also reports working CT9/OM3RG and the dis-
tance for this 2m contact was 2,818 kms. Bernd reports using EME power to 
4 x 18-element M2 Yagi. Bernd also reports that the path had to cross over 
1800m high mountains in the north-west of Spain. 



  

Rekorder

● OV3T – CT9/OM2RG  3275KM
Propagation Mode???... The long path over the sea would suggest it was one of 
the marine ducts that we have seen in the past resulting in really long distance 
contacts. The obstructed path however from DF2ZC to the Madeira Islands 
would suggest an elevated duct. Was it a combination of a marine duct near the 
surface and an elevated duct?



  

Rekorder
● OV3T – CT9/OM2RG  3275KM



  

Rekorder
● OV3T – CT9/OM2RG  3275KM



  

Rekorder
● OV3T – CT9/OM2RG  3275KM



  

Airscout Server
● Samarbejde med DL2ALF, udvikleren af AirScout

● Den officielle server 

● To servere, redundant netværk.

● Over 500 brugere pt. (Anslået tæt ved 700 med IAC)

● Har opbygget et net for Australien VK

● Tæt på 100 radar modtagere over hele EU

● Grundstenen for NAC, UKAC, IAC, DLAC testerne for airscatter.

● Hjælper Tucnak (“Lada”) med data.

● Automatisk formular på Airscatter.dk

● Netværket er gratis, men modtager gerne en årlig donation

● Fungerer HAM-BASED ! ALLE hjælpe ALLE – derfor en suces!

 



  

Airscout Server



  

Airscout Server, dækning 13/13-2023



  

Airscout Server, airscatter.dk websiden



  

Airscout Server, radar lokationer



  

Spørgsmål ?   Eventuelt ? 
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